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1. ZAKLADNE UDAJE O ULOHE

1.1.  Vyhodnotenie doterajSieho Uzemného planu, dévody pre obstaranie
nového Uzemného planu mesta Brezno.

1.1.1. Vyhodnotenie doterajSieho uzemného planu

V fretom odseku sa slovné spojenie "0 etap zmien a doplinkov” nahradza slovnym spojenim
"1 etap zmien a doplnkov”.

Na konci state sa vklada novy text:

Zmeny a doplnky €. XI boli schvalené uznesenim mestského zastupitel'stva ¢. 220/2015 dna
30.12.2015.

Predmetom riesenia zmien a doplnkov ¢. XIl (dalej len “ZaD &. XII") sU nasledovné dielCie
zmeny a doplnky:

Zmena ¢. XlI/1

sa nachadza v urbanistickom okrsku €. 10, na ploche v plathom uzemnom plane ur&enej ako
uzemie priemyselnej vyroby (VP). Zmeny a doplnky €. XII rie§ia zmenu tejto plochy na
zmie$ané uzemie podnikatelskych aktivit (ZA). Navrhuje sa umiestnenie 25 ,zivnostenskych
domov*' s predpokladanym poétom 100 obyvatelov.

Dopina sa trasa prepojovacieho vodovodného potrubia na Podkorefiovu.

1.1.2. Dévody pre obstaranie nového Uzemného planu pre mesto Brezno :

Znenie state je bez zmeny

1.2. Hlavné problémy a ciele, ktoré iuzemny plan riesi

Znenie podkapitoly je bez zmeny

1.3. Postup vypracovania Uzemného planu mesta Brezno

Znenie podkapitoly je bez zmeny

1.4. Udaje o sulade rieSenia uzemia so zadanim /Zasadami pre riesenie
uzemno-hospodarskeho rozvoja mesta Brezno/ a so subornym stano-
viskom z prerokovania konceptu

Na konci podkapitoly sa vklada text:

Zmeny a doplnky Xll su v zasadnych otazkach v sulade so zadavacim dokumentom, ktorym
su Zasady uzemného a hospodarskeho rozvoja mesta - schvalené Mestskym
zastupitelfstvom v Brezne uznesenim ¢. 77/1998 zo dria 09.11.1998.

1.5. Obsah Uzemného planu mesta Brezno:

Znenie podkapitoly je bez zmeny

1.6. Vazby vyplyvajuce z rieSenia a zo zavaznych casti uzemného planu
regiénu
Znenie podkapitoly je bez zmeny (znenie bolo aktualizované v Zmenach a dopinkoch ¢. Xl)

' Zavazna Gast, kap. 6: ZA - Zmie$ané Uzemie podnikatelskych aktivit
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2. VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA

Znenie kapitoly je bez zmeny

3. UZEMNE CLENENIE RIESENEHO UZEMIA A VYMEDZENIU
URBANISTICKYCH JEDNOTIEK

Znenie kapitoly je bez zmeny

4. PRIRODNE PODMIENKY

Znenie kapitoly je bez zmeny

5. ZAKLADNE ROZVOJOVE PREDPOKLADY MESTA - ANALYZA
SILNYCH A SLABYCH STRANOK, MOZNOSTi A OHROZENI

Znenie kapitoly je bez zmeny

6. SIRSIE VZTAHY

Znenie kapitoly je bez zmeny

7. URBANISTICKA KONCEPCIA

Znenie kapitoly je bez zmeny

8. NAVRH FUNKCNEHO VYUZITIA UZEMIA

Na konci kapitoly sa dopiria novy text:

8.5. ZaD<¢. Xl
Hlavna funkcia: zmiesané uzemie podnikatelskych aktivit
Pripustné funkéné vyuzitie: zivnostenské domy

byty majitelov a spravcov

Obmedzujuce a zakazujuce funkéné vyuZzitie udava tabulka ,Regulacia funkcii a skladby
objektov v urbanizovanom uzemi” definovana v plathom zneni Uzemného planu mesta
Brezno.

9. KOMPOZiCIA A NAVRH PRIESTOROVEHO USPORIADANIA
UZEMIA

Znenie kapitoly je bez zmeny

10. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA

Znenie kapitoly je bez zmeny
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11. OBYVATELSTVO, PRACOVNE PRILEZITOSTI, BYTOVY FOND

11.1. Velkost’ mesta

Znenie podkapitoly je bez zmeny

11.2. Predpokladany vyvoj pracovnych prilezitosti.
Znenie podkapitoly je bez zmeny

11.3. Bytovy fond
Znenie podkapitoly je bez zmeny

11.4. Lokalizacia novej bytovej vystavby do jednotlivych okrskov
Text podkapitoly sa nahradza novym textom:

V urbanistickom navrhu UPN mesta Brezno su v rieéenom Gzemi vymedzené pozemky s
moznostou vystavby celkovo 1315 bytov, z toho 667 v Zivnostenskych a 648 v bytovych
domoch. Nasledujuca tabulka podava moznosti lokalizacie novej bytovej vystavby:

RODINNE DOMY

okrsok lokalita nove rekonstrukcie spolu rezerva k r. 2015
plochy |intenzifikacia
2 Palenica 45
Moyzesova ul. 10 10
3 Rury 15
7 Potoc¢na ul. 15 15
9 Rovne 110 110
10 Hlboka 55 58
Pieskovia i 1s] 35
11 IBranica 50 50
Podkorenova 113 113
Ivancikovo 70 70
Hlavina 12 12
13 [Zatratou 15 15
14 Pod Harianovou 20
15 Rohozna 124 124
Spolu 605 62 667 80

BYTOVE DOMY

rekonstrukcie

okrsok lokalita noveé nadstavby a spolu rezerva
plochy
intenzifikacia
1a Centrum 76 76
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1b Brezenec 180
4 Sidl. Zapad 24 150 174
Stred
5 Banisko 120 120
Mazornik II. 250 250
8 Mazornik IIl. 300
12 Predné Halny 6 6
13 Hlavina 22 22
Spolu 416 232 648 480

ZaD &. Xll navrhuju 25 jednobytovych Zivnostenskych domov v okrsku 10.

12. OBCIANSKA A REKREACNA VYBAVENOST

Znenie kapitoly je bez zmeny

13. VYROBA

Znenie kapitoly je bez zmeny

14. DOPRAVA A DOPRAVNE ZARIADENIA

Znenie kapitoly je bez zmeny

15. VODNE HOSPODARSTVO
Na konci kapitoly sa doplfia text:

ZaD ¢. 12

ZASOBOVANIE PITNOU VODOU

Oznadenie Gzemia v UPM Merna jednotka Pocet XII/1
ZA-XI1/1 Byvanie osoby 257D x4 o0s. = 100

V urbanistickom okrsku 10 sa dopifia Gzemie s oznaéenim ZA — XII/1, v ktorom sa navrhuje
vystavba 25 samostatnych stojacich zivnostenskych domov (dalej ,ZD%), s pocCtom
obyvatelov 25 ZD x 4 osoby = 100 obyvatelov.

Zasobovanie pitnou vodou, sucasny stav

Koncepcia zasobovania pitnou vodou v ZaD €. XII. UPM Brezno je v sulade s Uplnym znenim
UPN, vodné hospodarstvo text €. 1, s doplnenim zmien.

Urbanisticky okrsok 10, do ktorého spada aj Uzemie navrhovane v ZaD ¢. Xll, je zasobované
pitnou vodou vid. kapitolu 15.3.2.

Strucny popis zasobovania pitnou vodou

Z vodného zdroja Trangoska je vedené privodné potrubie DN 300 a konc¢i vo vodojeme |l
tlakové pasme Mazornikovo 2 x 1000 m?® s kotami hladin 565/560 m.n.m. Z VDJ
Mazornikovo je pre ll. tlakové pasmo vybudované zasobné potrubie DN 300 mm; pre sidlisko
Mazornikovo. Zasobovaci rozsah je medzi kétami 490 — 540 m.n.m. V spotrebisku je
vybudovana rozvodna vodovodna siet' s pripojkami.
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Hlavnym zasobnym systémom v Uzemi je skupinovy vodovod Bystra — Brezno, v sprave
StVPS, a. s., Banska Bystrica. Plocha XlI/1 sa nachadza v Il. tlakovom pasme verejného
vodovodu.

Vypocet potreby pitnej vody ZaD ¢&. Xli/1

Vypocet je spracovany podla vyhlasky ¢. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
a technické poziadavky na navrh, projektovl dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov
a kanalizacii, prilohy: ¢ 1.

A. Bytovy fond

A.1.2. Byt s lokalnym ohrevom TV - 135 1. os. den
B. Obcianska vybavenost, zakladna a vyssia
B.1.2. Obec nad 20 tisic — 100 tisic obyvateflov ~ -65|. os. den

Priemerna denna potreba pitnej vody ZaD ¢&. XII/1

Bytovy fond Pocet osbéb Specif. potreba vody | Priemer. denna
A.1.2.-Byvanie potreba

100 135 l/osoba /den 13,50 m3/den
Spolu: 13,50 m*/den
Obcianska vybavenost, zakladna a vyssia
B22 100 65 /osoba /den 6,50 m3/den
C — priemerna Spolu A + B 20,00 m?*/den

| potreba vody

Maximalna denna potreba vody
Sucinitel dennej nerovnosti kd = 1,3
Priemerna denna potreba kd | Max. denna potreba Max. hodinova potreba

vody vody vody
20,00 m3.den 0.23)s" 1,3 | 26,00 m*den [ 0,30

0,54 s’

Zdroje pitnej vody : vid. kapitolu 15.1. — bez zmeny.
Akumulacia pitnej vody: vid. kapitolu 15.3.2. — bez zmeny

Pre Il. tlakové pasmo tvoria akumulaciu pitnej vody vodojemy Mazornikovo a Lugéky, spolu
uzitkovy objem VDJ 3 500 m*. Jedna sa o okrsky 7,8,9 (¢ast), 10, 11 (Gast).

Vypocltova potreba pre dané okrsky bola v UPN O vypoéitand v hodnote Qmax = 3 164,30
m?, Co predstavuje pri celkovej akumulacii 3 500 m*® je — 110,6 % akumulacia:

Vypoctova potreba v navrhovanom uzemi XI/1 je:
Qm = 26,00 m3¥/den.

Celkovéa poZadovana akumulacia pre Il. tlakové pasmo je:

Qm = 3 164,30 + 26,00 = 3 190,30 m*, o pri celkovej ex. akumulacii 3 500 m? je - 109,70
%. Akumulacia vyhovuje, nakolko podla STN je vyhovujlca v hodnote 60 %.

Zasobovaci rozsah Il. tlakového pasma verejného vodovodu je medzi kétami 490 — 540
m.n.m. Uzemie XII/1 spada do II. tlakového pasma. Lokalita XII/1 vyzaduje vodny zdroj
s kapacitou Qm = 0,30 |.s”. Vydatnost ex. VZ verejného skupinového vodovodu vykryje
danu poziadavku.

Kapacita zasobneho potrubia — pre Il. tlakové pasmo, z VDJ Mazornikovo DN 300 mm je
7001s™.
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Pre okrsok 10 je vypoditana potreba Qh = 12,20 I.s™" a celkova Il. tlakového pasma Qh =
63,50 I.s™". Pre lokalitu XI1/1 je vypoétova potreba Qh = 0,54 |.s" a celkova bude Qh = 0,54 +
63,50 = 64,04 |.s™". Existujuca kapacita zasobného potrubia DN 300 mm je vyhovujuca.

Navrh zasobovania pitnou vodou

Pre navrhované uzemie XlI/1 navrhujeme rozs$irenie existujuceho verejného vodovodu z rur
PE 110, s vybudovanim vodovodnych pripojok pre 25 ZD z rur PE 32.

Rozvodna vodovodna siet bude zakruhovana, situovana do verejnych pozemkov, v koridore
obsluznych komunikacii. Na novej vodovodnej sieti sa osadia poziarne hydranty vo
vzdialenosti 160 — 400 m.

ODVADZANIE A ZNESKODNOVANIE ODPADOVYCH VOD
Odvadzanie a zneskodnovanie odpadovych vod, sucasny stav

V ZaD &. XIl UPM Brezno respektujeme navrhnuta koncepciu odvadzania a znedkodnovania
QV, ktora bola zahrnuta do UPM Brezno, na zéaklade vypracovane] studie ,Brezno —
odkanalizovanie mesta v 04/2000%, ktora riesi odvadzanie odpadovych véd z okrskov 1 —15.

V sucasnej dobe ma mesto vybudovanu jednotnu kanalizaCnu siet' v sprave StVPS a. s,
Banska Bystrica s &istickou odpadovych véd (dalej ,COV*) umiestnenou mimo Gzemia mesta
Brezno. COV bola rekonétruovana na kapacitu Q 24 = 1530 I.s' a5 140,36 tis/m3.r’
a 55 000 EO.

Urbanisticky okrsok 10, do ktorého spada aj uzemie navrhované v ZaD €. Xl nema
v sli¢asnosti vybudovanu verejnu kanalizaciu. Popri potoku Drabsko je situovany zbera¢ ,C",
do ktorého povodie spada aj lokalita XII/1. V navrhu UPM Brezno sa podita s predizenim
zbera¢a ,C“, DN 600 mm asték ,C I a ,C II*. Dalej je navrhnuté stoky ,C IV* C
IVa“ splaskovej kanalizacie.

Navrhovany stav

Z lokality XII/1 navrhujeme vybudovat’ splaskovi kanalizaciu z rur DN 300, s napojenim do
planovanej stoky ,C IV splaskove] kanalizacie mesta Brezno, do povodia zberaca ,C"
Splaskové odpadové vody z lokality €. XII/1 budu kanalizaciou dopravené do COV Brezno,
ex. kanalizaénym systémom. Pri ZD vybudovat' pre zrazkové vody vsakovacie studne, dreny
a dazdové nadrze.

Produkované znecistenie OV v hodnote BSK 5:

- obyvatelstvo : 100 obyv. x 60 gr. obyv."" = 6,00 kg. O,.d"
- vybavenost : 32,5 % z 6,00 kg = 2.00kg. 0,.d"
BSK 5 spolu: = 8,00 kg. O,.d"

Pocet EO : 8,00 kg : 0,060 kg = 133

V UPM Brezno je poget EO = 31 300, v lokalite XII/1 bude prirastok 133 EO, spolu: 31 433
EO.

Existujuca COV mesta Brezno po rekonstrukcii vyhovuje pre 55000 EO. Q 24 = 153 ls™
taktiez vyhovuje, nakolko v UPM je vypocitana kapacita Q 24 = 98,0 I.s™ + prirastok lokality
& XlI1jeQ24=0,231s"&ojespolu: Q24=98231s".

Bilancia splaskovych vod v rieSenom uzemi

Pocet : 100 obyv. + Prietok

ob&.vyb.: 133 EO me.der e hod. s
Q 24 20,00 0,83 0,23
Q(kd 1,3) 26,00 1,08 0,30
Q max.kh=1,9 2,05 0,57
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Cistenie odpadovych véd

Odpadove vody zo zastavby sa napoja na zbera¢ C IV DN 300 mm do mestskej Cistiarne
odpadovych vod. Rozsirena kapacita existujucej COV je vyhovujuca.

Znecistenie odpadovych véd v rieSenom tuzemi ZaD ¢&. XII/1

Prietok/rozmer mg.I” kg.d”
BSK 5 400 8,00
CHSK 800 16,00
NL 265 5,30
NC 73 1,46
PC 16,50 0,33

16. ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Na konci kapitoly sa doplfia text:
ZaD ¢. 12

SIRSIE VZTAHY:

Hlavnym napajacimi bodmi pre zasobovanie UPN mesta Brezno elektrickou energiou je z
hladiska $irsSich Uzemnych vztahov elektricka rozvodna a transformoviia Rz 110/22 kV.
Mostaren Brezno a transformovna 22/6 kV Brezno pri cintorine. Z tychto transformovni su
vyvedené 22 kV a 6 kV distribucné linky v smere do rieSenych lokalit. Distribu¢né vedenia
22 kV a 6 kV sluzia pre rozdelenie elektrickej energie z nadradenej distribucnej sustavy.

Okrsok ¢. 10 Priemyselna zoéna . je v sucCasnosti zasobovany elektrickou energiou
z distribu€énych murovanych a stoZiarovych trafostanic s prevodom 22/0.4 kV, ktoré su
pripojené VN 22 kV pripojkami zo vzdus$neho distribu¢ného vedenia ¢. 401 a¢. 402
vyustujucich z prevodovej transformatorovej stanice 22/0.4 kV Mostaren Brezno.

Suacasny stav v zasobovani elektrickou energiou:

Riesené Uzemia UPN mesta Brezno ZaD &. Xl je v sGéasnosti nezastavané. Uzemim
prechadza VN 22 kV pripojka pre TR Plemenna stanica a TR Agrostav, ktoré sa nachadzaju
vedla rieSeného uzemie v lokalite Priemyselna zona Il

NAVRH:

Vychodiskové podklady

Pri bilancovani potreby elektrickej energie urbanizovaného uzemia UPN mesta Brezno, ZaD
¢. Xl sa vychadzalo z predpokladu, Ze navrhovane objekty Zivnostenskych domov (dalgj
,ZD") [b. j./ budld vyuZivat komplexne na vykurovanie, varenie a pripravu teplej Uzitkovej
vody (dalej] “TV") zemny plyn naftovy, alternativne elektrickil energiu s tepelnymi Cerpadlami,
fotovoltickymi panelmi a so slneCnymi kolektormi pre pripravu TV. Navrhované Zivnostenské
domy ZD (b. j.) sme zaradili do kategérie elektrifikacie ,B* so stiéasnym prikonom na jednu
bytovu jednotku See=11kW. Celkova potreba elektrickej energie pre komunalno-technicku
spotrebu s verejnym osvetlenim sa stanovila z podielu odberu Ucelovych jednotiek v
$trukture jednotlivych objektov na maximalnom dennom odbere rieSeného Uzemia podla
"Pravidiel pre elektriza¢nu sustavu SSE-D, a.s., Zilina".

Vypocet plodného zataZenia urbanizovaného tUzemia UPN mesta Brezno —ZaD ¢. XII pre
navrhované bytove jednotky (b. j.) v Zivhostenskych domoch (dalej ,ZD"):

Lokalita X!/1
Navrhované ZD s bytovymi jednotkami za rie§ené Uzemie lokality X11/1
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navrh 257D (25b.j.)

Spyti = 25 x 11 kWib. j.= 275 kW
Spyis= 275 x 0.36 = 99 KW

Sikom =4 kW

Sscelkom = 99 + 4= 103 kW

Vysvetlivky : Spyi - celkovy instalovany prikon pre byty s elektrifikaciou B
Suyts - celkovy stucasny prikon pre byty s elekfrifikaciou B
Sikem - celkovy sucasny prikon pre komunalnu spotrebu a verejné osvetlenie
Sccelkom - Celkovy poZzadovany sucasny prikon

Podiel 1 bytu na su¢asnom maximalnom prikone vratane komunalnej spotreby je vypocitany
podla:

Ssce\kom 103
B e I oo = 412 KWib. j.

n 25

Pri predpokladanom roc¢nom vyuziti maxime 1 600 hodin, bude ro&na spotreba elektrickej
energie 164 800 kWh/rok.

ZAVER

Riegenu novo urbanizovant lokalitu UPN mesta Brezno, ZaD &. XlI navrhujeme zasobovat
elektrickou energiou novej kioskove] distribucnej trafostanice TR Plemenna stanica
s vykonom 630 kVA, ktord nahradi jestvujucu stoziarovu trafostanicu TR Plemenna stanica
s vykonom 250 kVA a novou distribuénou sekundarnou kablovou sietou v zemi, vedenou
v chodnikoch novej miestne] komunikacie spolu s rozvodom nového verejného osvetlenia,
ktoré bude realizované na samostatnych ocelovych stoziaroch s Uspornymi LED svietidlami.

Navrhovana kioskova trafostanica TR Plemenna stanica bude pripojena zo vzdusnej
distribu¢nej VN 22 kV linky €. 401 novou zemnou VN 22 kV pripojkou, ktora v svojej dalsej
trase bude zakablovana cez rieSené novo urbanizované uzemie lokality ZA XlIl/1. V tomto
useku sa jestvujuce vzdusné vedenie 22 kV zdemontuje azakabluje do zeme pod
chodnikom a cestou novej obsluznej komunikacie. Zakablované bude taktiez VN 22 kV
pripojka pre jestvujucu murovanu TR Agrostav. Z navrhovanej kioskovej trafostanice budu
NN kablovym distribuénym rozvodom pripojené jestvujuce objekty v lokalite Priemyselnegj
zény Il., ako aj novy objekt priemyselnej prevadzky na parcele €. 3965/1.

NN kablova siet’:

Z NN rozvadzaca navrhovanej kioskovej trafostanice sa zrealizuje novda NN kablova
distribu¢na siet vedena vzemi popri navrhovanych cestnych a peSich miestnych a
obsluznych komunikaciach do novo urbanizovanej lokality UPN mesta Brezno, ZaD &. XII,
ako aj k jestvujucim objektom v Priemyselnej zéne [I. NN kablovy zemny rozvod do riesengj
urbanizovanej lokality vystavby ZD bude priebeZne slugkovany v novych pripojkovych
skriniach SR, ktoré sa osadia po cca 30 m vedla navrhovanych pristupovych obsluznych
komunikaciach a chodnikoch. Navrhované Zivnostenské domy budl pripojené z novych
pilierovych elektromerovych rozvadzacov RE s priamym fakturatnym meranim, v ktorych bude
realizované fakturaéné meranie elektrickej energie pre navrhované Zivnostenské domy.

Pilierové elektromerové rozvadzace RE budu osadené na hranici kazdého pozemku v oploteni
jednotlivych Zivnostenskych domov vo vyske cca 0.6 az 1 m nad upravenym terénom a budu
pripojene z prislusnej pripojkovej skrine SR.

Rozmiestnenie jestvujucich energetickych zariadeni a trasy navrhovanych VN 22 kV
rozvodov su zdokumentovane v grafickej prilohe.

Zasady zasobovania elektrickou energiou

Zdokumentovanim a analyzou jestvujuceho stavu v zasobovani elektrickou energiou a
predpokladanym vypocCitanym narastom potreby elektrickej energie UPN mesta Brezno, ZaD
¢. Xll navrhuje:
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e vybudovat novu kioskovu trafostanicu TR Plemenna stanica s vykonom 630 kVA, ktora
nahradi jestvujucu stoZiarovu trafostanicu v tejto Priemyselnej zone Il. s vykonom
transformatora 250 kVA,

e zakablovat do zeme novu VN 22 kV pripojku pre navrhovanu kioskovu trafostanicu TR
Plemenna stanica a pre jestvujucu TR Agrostav,

e vybudovat novi NN sekundarnu distribuénu kablovu siet’ v novo navrhovanej urbanizo-
vanej lokalite zemnymi NN kablami uloZenymi v zemi popri novych cestnych a pesich
komunikaciach do novych pripojkovych a rozpojovacich skrin SR, kde sa jednotlivé ob-
jekty ZD budu napajat cez pilierové elektromerové skrine RE, osadené na hranici jednot-
livych pozemkov, volne pristupné z ulice,

e vonkajSie osvetlenie rieSenej lokality budovat vybojkovymi svietidlami s uspornymi
zdrojmi /LED zdroje/, ktoré budl osadené na samostatnych ocelovych stoZiaroch m s
kdblovym zemnym rozvodom, spinanie osvetlenia bude zabezpecené prostrednictvom
nového rozvadzaca RVO od navrhovanej kioskovej trafostanice s ovladanim astrohodi-
nami.

17. ZASOBOVANIE PLYNOM

Podkapitola 17.2. znie:
17.2. Plynofikacia mesta Brezno

17.2.1. Zdrojom zasobovania mesta zemnym plynom je:
- RS 3000 Podkorenova
- RS 3000 9. Maja
- RS 5000 Mostaren
- RS 5000 CSA

- RS Podkorefiova a RS CSA sU zokruhované cez STL distribuénu siet s maximalnym
prevadzkovym tlakom do 100 kPa. Z DS je cez regulaénu stanicu DRS Clementisa ve-
dena NTL DS s maximalnym prevadzkovym tlakom do 2,1 kPa.

- Od RS 9. M3ja je vedena samostatna STL distribu¢na siet s maximalnym prevadzko-
vym tlakom do 100 kPa.
- Od RS Mostaren je vedena samostatna STL distribucna siet' s maximalnym prevadz-
kovym tlakom do 300 kPa.
17.2.2. V Uuzemi mesta Brezno sa v su€asnosti dalej nachadza distribu¢na siet' prevadzko-
vana SPP-D:
- VTL plynovod DN 500 PN 2,5 MPa
- VTL plynovod DN 500 PN 6,3MPa
- VTL pripojka pre RS Podkorefova DN 100 PN 2,5 MPa
- VTL pripojka pre RS 9. maja DN 150 PN 2,5 MPa
- VTL pripojka pre RS Mostareri DN 80 PN 2,5 MPa
- VTL pripojka pre RS CSA DN 100 PN 2,5 MPa
- VTL pripojka pre RS Pohronska Polhora DN 80 PN 6,3 MPa
- SKAO Mazornik + kabel na anédu + koflajnica (uzemnenie)
- Prepustacia stanica Michalova + kabel na anddu + kolajnica (uzemnenia)
- Prepustacia stanica Michalova
Distribu¢na siet STL a NTL je z materidlu ocel a PE
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Na konci kapitoly sa doplfia text:
ZaD¢. 12
Rozbor zasobovania plynom

Distribucny systém plosného zasobovania plynom v meste Brezno je zrealizovany ako
strednotlakovy rozvod z jestvujucich regulacnych stanic (dalej ,RS*)VTL/STL pre dva
plynarenské okrsky s tlakom do 100 kPa /uzemny plan odporuca prepojit tieto dva
plynarenské okrsky/. Strednotlakové rozvody plynu su prevedené z ocelovych bezosvych rur
hladkych spojovanych V — zvarom od DN 50 do D 110, resp. LPE rur. Strednotlakové
pripojky plynu su prevedené z LPE o D 32. Trasy hlavnych strednotlakovych (dalej ,STL")
rozvodov sl uloZend v miestnych komunikaciach po celej dizke trasy a STL rozvod je
zrealizovany v jednotlivych uliciach o priereze DN 50 az DN 110, &im su vytvorené
podmienky pre pripojenie vSetkych Zivnostenskych domov a obcCianske] vybavenosti podla
individualnych poziadaviek obyvatelov obce a jednotlivych podnikatelskych subjektov.

Pouzitie plynu
Pre navrhované domy novo urbanizovanej lokality UPN mesta Brezno, Zmeny a doplinky ¢.

Xll je navrhované komplexné pouzivanie plynu pre potreby vykurovania, ohrevu teplej vody
a varenia.

Plynové vykurovanie ma obvykle formu ustredného vykurovania, len vynimoéne sa realizuje
samostatnymi plynovymi pecami.

Zhodnotenie uzemia z hfadiska zasobovania plynom

Rozvodna a distribu¢na strednotlakova siet v meste Brezno ma dostatocnu kapacitu pre

navrhované uli¢né rozvody ZaD €. XlI. Miestny rozvod strednotlakového plynu v uliciach ma

kapacitné rezervy pre nové potreby plynu v rieSenom uUzemi v dosahu distribucnej siete.

Dalsi rozvoj plynovodnej siete by sa mal realizovat tak, aby sa uspokojila potreba plynu

vyplyvajuca z navrhu Uzemného planu mesta Brezno. Pri rieSeni zasobovania plynom bude

potrebné sa zamerat na:

= posudenie prenosovych kapacit nadradenej plynarenskej sustavy, stanovenie volnych
prenosovych kapacit plynovodov a RS,

= navrh vyuzitia si¢asnej a vybudovanej novej plynarenskej siete v rozvojovych plochach,

= rozsirenie existujucej plynarenskej siete v sulade so zamermi plynarenského podniku.

Navrh zasobovania plynom

Vypocet potreby plynu novo urbanizovanej lokality UPN mesta Brezno, ZaD &. XII vychadzal
v zmysle platnej smernice SPP - distribucia a. s., Bratislava a platnych technickych noriem
STN pre navrhovany poéet ZD —b. j.:

maximalna hodinova spotreba s oblastou —18° C predstavuje 2,5 m® /hod pre b. j. v ZD.

NAVRH:

Lokalita | Druh vystavby |Pocet | Hodinova spotreba plynu | Roéna spotreba plynu

XM Zivnostenske 25 25x2,5=62,5m"’ /hod 25 x 2 400 = 60 000 m®
domy /rok

Navrhovana lokalita zivnostenskych domov ZA XlI/1 sa nachadza nachadzaju v blizkosti
jestvujucich strednotlakovych plynovodov realizovanych v Priemyselnej zéne |l. Zasobovanie
plynom sa zabezpeci rozsirenim miestnej plynovodnej siete, ktoru bude potrebné dobudovat
do navrhovanej rozvojovej lokality v zmysle navrhu UPN mesta Brezno ZaD ¢&. XII.

Pripojenie jednotlivych odberov je navrhované domovymi regulatormi osadenymi v oploteni.
Material zemneho rozvodu je PE.
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Zaver

Zasobovanie navrhovanych Zivnostenskych domov UPN mesta Brezno, ZaD &. XIl sa navr-
huje zabezpecit rozsirenim miestnej plynovodnej STL distribucnej siete, ktort bude potrebné
vybudovat' STL PVC plynovodom do rieSenej lokality v zemi, uprednostiovat pretlacanie
popod obsluzné a miestne komunikacie STL PVC rozvodom v zemi. V novo urbanizovanej
riesenej lokalite budu rozvody navrhovaného STL plynovodu vedené plynovymi pripojkami
priamo k domovym regulatorom STL/NTL na hranici jednotlivych pozemkov navrhovanych
zivnostenskych domov.

Rozvod plynu v obytnej zéne musi byt dimenzovany tak, aby tlak v koncovych bodoch ne-
klesol pod 60 kPa pre bezpecnu prevadzku a ¢innost regulatorov plynu.

18. ZASOBOVANIE TEPLOM

Znenie kapitoly je bez zmeny

19. TELEKOMUNIKACIE

Znenie kapitoly je bez zmeny

20. ZIVOTNE PROSTREDIE

Znenie kapitoly je bez zmeny

21. OCHRANY PRIRODY A TVORBA KRAJINY
Na konci kapitoly sa vklada nova podkapitola 12.5. s textom:

12.5. ZaD ¢. 12

Pri vyvolanom budovani resp. prekladkach elektrickych vedeni 22 kV zabezpecit, aby boli
pouzité technické opatrenia zabranujuce usmrcovaniu vtakov.

Invazne druhy rastlin, ktorych zoznam je uvedeny v prilohe ¢. 2 vyhlasky ¢. 24/2003 Z. z., sa
zakazuje drzat, prepravovat, dovazat, pestovat, rozmnozovat alebo obchodovat s nimi, ako
aj s ich castami alebo vyrobkami z nich, ktoré by mohli spésobit samovolné rozsirenie in-
vazneho druhu; vynimku zo zakazu méze povolit' organ ochrany prirody na ucely vyskumu,
vzdelavania alebo lieCebné Gcely. Povinnostou viastnikov pozemkov je odstranovat invazne
druhy rastlin.

V pripade nevyhnutnych vyrubov drevin vykonat nevyhnutné vyruby v mimo hniezdnom
obdobi (t.j. od 1.9. do 15.3.).

22. CIVILNA OCHRANA OBYVATELSTVA

Znenie kapitoly je bez zmeny
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Vyhodnotenie désledkov stavebnych zamerov a inych navrhov na pofnohospodarske;j
pode.

Vyhodnotenie predpokladaného zaberu polnohospodarskej pédy pre Zmeny a doplnky ¢. XlI
Uzemného planu mesta Brezno na lokalite &. XlI/1, je vypracované v zmysle nalezitosti po-
trebnych pre posudenie Ziadosti o perspektivne nepolnohospodarske pouzitie polnohospo-
darskej pody podla zakona SNR ¢. 220/2004 Z. z. ochrane a vyuzivani polnohospodarskej
pddy a o zmene zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znedistovania
zivotneho prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znp.

PredloZzena dokumentacia obsahuje:

- textovu Cast

- tabulkovu ¢ast

- graficku prilohu v M 1:10 000 formou nalozky na snimok z platného UPN mesta Brezno

Vyhodnotenie predpokladanych zaberov pofnohospodarskej pédy

Lokalita predloZzeného urbanistického rieSenia sa nachadza v katastralnom uzemi Brezno.
Navrh zmeny funkéného vyuZzitia a priestorového usporiadania riesi zmenu pre funkciu ZA -
ZmiesSané uzemie podnikatel'skych aktivit, ktoré sllzi pre vyrobu a aj byvanie. Spravidla p6j-
de o spojenie remeselnej dielne alebo drobnej prevadzky s byvanim majitela a jeho rodiny,
pripadne s doplnenim o predaj (Zivhostenské domy). V tomto Uzemi je mozné umiestnit i
samotny vyrobny objekt, ktory rozsahom a désledkami svojej prevadzky na Zivotné prostre-
die zodpoveda charakteru uzemia. - vystavbu objektov Cistého byvania je mozné povolit' iba
vynimocne.

Navrhovanym urbanistickym rieSenim dochadza na lokalite ¢. XII/1 k zaberu pléch o vymere
3,2228 ha, z ¢oho na polnohospodarsku podu pripada 3,1300 ha. Riesena lokalita sa na-
chadza vymerou 2,7247 ha v zastavanom Uzemi obce, hranica ktorého bola stanovena
k 1.1.1990 a 0,4981 ha je mimo zastavaného Uzemia.

Predlozenym rieSenim nedochadza k zaberu najkvalitnejSej polnohospodarskej pody
v katastralnom uzemi Brezno, urCenej podla kédu bonitovanych pédno-ekologickych jedno-
tiek.

Podrobny prehlad o Strukture polnohospodarskej pédy na jednotlivych riesenej lokalite je
dokumentovany tabulkovou prilohou ,Prehlad stavebnych a inych zamerov na polnohospo-
darskej péde navrhovanych v ramci Uzemného planu mesta Brezno, Zmeny a doplnky ¢. XIl.

Kédy chranenych bonitovanych poédno-ekologickych jednotiek (dalej ,,BPEJ“)
v katastralnom Gzemi Brezno.

Kod KU NazovKU | BPEJ

806528 Brezno 0805041 0806045 0811022 0811042 0811045 0860212
0865212 0865215 0911022 0957202 0957402 0965212
0965215 0965235 0965242 0965435 0989002 0989202
1011002 1057202 1060211 1060212 1061445 1065215
1065245 1065315 1065515 1068245 1071212 1071215
1071412

Bonitované pédnoekologické jednotky dotknuté navrhovanym urbanistickym riese-
nim

Dotknuté bonitované pédno-ekologické jednotky sa zaraduji do mierne chladného, mierne
vlihkého klimatického regionu.
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Kod BPEJ Charakteristika hlavnej pédnej jednotky

- pseudogleje typické na polygénnych hlinach so skeletom, stredne

DEGEE0S tazké, as tazke

0894002 - gleje, stredne tazke, tazké az velmi tazké

Pre vypracovanie vyhodnotenia désledkov stavebnych zamerov a inych navrhov na polno-
hospodarskej péde, v ramci tejto dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:

= Uudaje o druhu pozemku — aktualizovane podla katastralneho portalu
= Uzemny plan mesta Brezno
= Bonitované pbédno-ekologické jednotky
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UZEMNY PLAN MESTA

BREZNDZO

ZMENY A DOPLNKY C. XII

ZAVAZNA CAST

September 2016
Upravené podl'a vysledkov z prerokovania november 2017
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REGULATIVY UZEMNEHO ROZVOJA
V zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny
zakon/ v zneni zakona ¢. 237/2000 Zb. neskorsich predpisov § 11ods. 5 uréuje Uzemny plan
mesta Brezno pre riadenie dalsieho uzemného rozvoja tieto zavazné regulativy:

1. NAVRHOVE OBDOBIE UZEMNEHO PLANU

Znenie kapitoly je bez zmeny

2.  VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA

Znenie kapitoly je bez zmeny

3. UZEMNE CLENENIE RIESENEHO UZEMIA

Znenie kapitoly je bez zmeny

4. KONCEPCIA UZEMNEHO ROZVOJA

Znenie kapitoly je bez zmeny

5. FUNKCNE VYUZITIE UZEMIA

Znenie kapitoly je bez zmeny

6. REGULAQIA FUNKCII A SKLADBY OBJEKTOV V URBANIZO-
VANOM UZEMI

Na konci kapitoly sa doplfia text:
ZaD ¢. Xl

Pre rieSené Uzemie platia pripustné, obmedzujuce a zakazujuce podmienky podla tabulky
.Regulacia funkcii a skladby objektov v urbanizovanom uzemi“, zmieSané Uuzemie podnika-
telskych aktivit (ZA).

Pred umiestiiovanim budov na byvanie (bytové domy, zivhostenské domy) preukazat, Ze
hluk zo stacionarnych zdrojov hluku neprekracuje pripustne hodnoty urcujucich veli¢in hluku
upravené vo vyhlaske MZ SR ¢. 549/2007 Z. z.

7. REGULACIA FUNKCII A SKLADBY OBJEKTOV V
NEURBANIZOVANOM UZEM

Znenie kapitoly je bez zmeny

8. UMIESTNOVANIE STAVIEB V KRAJINE :

Znenie kapitoly je bez zmeny
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9. PRIESTOROVE USPORIADANIE UZEMIA

Znenie kapitoly je bez zmeny

10. LIMITY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA UZEMIA

Znenie kapitoly je bez zmeny

11. USPORIADANIE DOPRAVY

Na konci kapitoly sa doplfia text:
ZaD ¢. Xl
RieSené uzemie dopravne napojit' z existujucej miestnej komunikacie

12. USPORIADANIE TECHNICKEHO VYBAVENIA

12.1. Vodné hospodarstvo
Na konci podkapitoly sa dopliia text:

ZaD ¢. Xl

Zasobovanie pitnou vodou riesit’ rozSirenim existujuceho verejného vodovedu z rur PE 110,
s vybudovanim vodovodnych pripojok pre Zivnostenské domy.

Rozvodna vodovodna siet zokruhova5, situovat’ do verejnych pozemkov, v koridore obsiuz-
nych komunikacii.

Na novej vodovodnej sieti osadit poziarne hydranty vo vzdialenosti 160 — 400 m.

V rie§enom Uzemi vybudovat splaskovu kanalizaciu, s napojenim do planovanej stoky ,C I1\V*
splaskovej kanalizacie mesta Brezno, do povodia zberaca ,C".

12.2. Zasobovanie elektrickou energiou
Na konci podkapitoly sa dopiria text:

ZaD ¢. Xl

Riesenu lokalitu zasobovat elektrickou energiou z novej kioskovej distribu¢nej trafostanice
TR Plemenna stanica.

Z NN rozvadzaca navrhovanej kioskovej trafostanice zrealizovat nova NN kablovl distribuc-
nu siet vedena v zemi popri navrhovanych miestnych komunikaciach.

Novu distribuénu sekundarnu kablovu siet viest v zemi, v chodnikoch novej miestngj
komunikacie spolu s rozvodom nového verejného osvetlenia.

Navrhovanu kioskova trafostanica TR Plemenna stanica pripojit zo vzdusnej distribuc-
nej VN 22 kV linky €. 401 novou zemnou VN 22 kV pripojkou.

12.3. Zasobovanie plynom

Na konci podkapitoly sa dopliia text:

ZaD ¢. Xl

Zasobovanie plynom zabezpecit rozsirenim miestnej plynovodnej siete.
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12.5. Zasobovanie teplom
Znenie podkapitoly je bez zmeny

12.6. Telekomunikacie

Znenie kapitoly je bez zmeny

13. OCHRANA KULTURNOHISTORICKYCH HODNOT, PRIiROD-
NYCH ZDROJOV, OCHRANA PRIRODY A TVORBA KRAJINY,
UDRZANIE EKOLOGICKEJ STABILITY

Znenie kapitoly je bez zmeny

14. LIMITY VYUZITIA UZEMIA A DALSIE OBMEDZENIA

Znenie kapitoly je bez zmeny

15. VEREJNOPROSPESNE STAVBY

Na konci ¢asti ,Verejnoprospesna technicka vybavenost’— Vodné hospodarstvo” sa
dopiria text:

XIl/1. Prepojovacie vodovodné potrubie na Podkorenovu (podla vykresu €. 5a).

16. POZIADAVKY NA CIASTKOVE UZEMNOTECHNICKE RIESENIA
ZON

Znenie kapitoly je bez zmeny

17. OBSAH A ULOZENIE UZEMNEHO PLANU

Znenie kapitoly je bez zmeny
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